Informatika — kozépszint NV e osztaly:

1. Izzocsere

Néhany év alatt a hagyoményos izz6lampdk helyett energiatakarékosabb fényforrasok

terjedtek el. Harom eltéré elven mikodo lampatestrdl szolo irds all rendelkezésére az UTF-8
kodolasu izzoforras.txt allomanyban. Készitse el a mellékelt mintdnak és a leirasnak
megfeleld dokumentumot! A szoveg tagolasahoz ne alkalmazzon felesleges bekezdésjeleket!

1.

™

Hozza létre szovegszerkesztd program segitségével az izzocsere dllomanyt a program
alapértelmezett formatuméban az i zzoforras. txt alloméany felhasznalasaval!

Legyen a dokumentum &ll6 tajolasu és A4-es lapméretii! A bal oldali, a jobb oldali,
az also és a felsd margot 2,2 cm-re allitsa be! A forrasszovegben két-két iires bekezdés
talalhato, amelyek az oldalra tordelés helyét mutatjak. Ezek alapjan biztositsa
a dokumentum minta szerinti oldalra tordelését!

A szdvegben a ,led” ¢s ,.cfl” szavakat alakitsa nagybetiissé!

A szovegtorzs karakterei — ahol més eldiras nincs — Times New Roman (Nimbus Roman)

betltipustiak és 11 pontos bet méretiiek legyenek! A dokumentumban a sorkéz legyen
egyszeres, a bekezdéseket tegye sorkizarttd! A bekezdések elbtt 3 pontos térkoz legyen
(ahol a leirds vagy a minta mast nem kivan)!

Készitse el a cim €s a harom alcim formézasat!
A cimhez 29 pontos és az alcimekhez 18 pontos betiméretet alkalmazzon!

b. A betlik szine legyen narancssarga, €s a cimet alakitsa félkovérré, az alcimeket
pedig nagybetlissé!

A cim ¢€s az alcimek el6tt 0, utanuk 3 pontos térkoz legyen!

d. Az alcimeket az alatta lev szovegtol 2,25 pont vastag, narancssarga szind,
szaggatott vonallal valassza el a szovegtiikor teljes sz¢lességében!

A cim utdni els6 bekezdés 15 pontos bet méreti és félkovér betlstilusi legyen!
Helyezzen el a bekezdés bal oldalara, a margohoz igazitva egy 2x1,2 cm méretd,
narancssarga hattérszin , vékony fekete szegélyli szovegdobozt (keretet) az dbran lathato
modon! Gépelje be az ,,E27” feliratot, amelynek bet szine fehér, betimérete 24 pontos
legyen, és igazitsa vizszintesen kozépre!

Az alcimekhez szGrjon be labjegyzeteket, melyek jelolésére romai szamokat
alkalmazzon! Szovegiiket az alcimek utan 1év6 szogletes zarojelek kozil helyezze at, és
a szogletes zarojeleket tartalmazo bekezdéseket tordlje ki! A 1abjegyzet szovege 11 pontos
betimeérettel €s dolt stilussal jelenjen meg!

A feladat folytatasa a kovetkezo6 oldalon talalhato.
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Az alcimek utdn a lampatestek adatait tablazatban jelenitse meg! Alakitsa tdblazatta
a forrasszoveg tabulatorokkal tagolt, mintdnak megfelel sorait!

a. A tablazat 5 sorbol és 2 oszlopbol alljon! Az oszlopok rendre 3,2 cm és
13,4 cm szélesek legyenek!

b. A tablazat cellait szegélyezze 3 pont vastag, fehér vonallal!

c. Az els oszlopban feliilrdl lefelé az elsd két cella narancssarga, a harmadik
z01d, a negyedik piros €s az 6todik sziirke kitoltést legyen!

d. Az els6 oszlop cellaiban a betliszin legyen fehér, €s alkalmazzon félkovér és
nagybetlis betistilust! A cellak tartalméat fliiggdlegesen €s vizszintesen igazitsa
kozépre! A tablazat minden celldjdban a bekezdések elott és utan a térkozt,
valamint a cellak bels6 margoit allitsa 0-ra!

Helyezze el minden oldalon a tablazat ald az alcimmel megegyezd nevl, jpg
kiterjesztésli képet! A képek az eredeti méretiikben jelenjenek meg a mintanak
megfelel en balra igazitval!

A mintdnak megfelel en készitsen minden oldalra egy-egy 16,3 cm szélességh
szovegdobozt (keretet) a jobb és a bal oldali margd kozé! A kapcsos zarojelben 1évo
szovegeket helyezze at a szovegdobozokba, majd térdlje a zardjeleket! Mind a harom
szovegdoboz azonos formazasu legyen!

a. A szovegdobozok magassagat allitsa be ugy, hogy a szdveg minden sora
latszddjon!

b. A bekezdések sorkizartak legyenek, €s elottiik, valamint utanuk ne legyen
térkoz!

c. Allitson be a szovegdobozoknak 1,5 pont vastagsagu fekete szegélyt!

d. A szovegdobozokban a cimek kiskapitalis betlstilusiak ¢€s 18 pontos
bet méretiiek legyenek!

Alakitsa ki az els oldalon lev szovegdobozban a tabldzatos elrendezést tabulatorok
segitségeével! A mintan lathat6 igazitasnak megfeleld két tabuldtor 4 és 10 cm-nél legyen
mind az 5 sorban! Az elrendezés kiemeléséhez az els6é sor narancssarga hattera és fehér
betliszinli legyen! Szegélyezze vékony szaggatott vonallal alulrol a kovetkezd négy sort!

A dokumentumban alkalmazzon elvalasztast és az éldlabban oldalszamozast a minta
szerinti igazitassal, 11 pontos betimérettel!

40 pont
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Minta az Izzdécsere feladathoz:

I1zz6csere

Egy atlagos otthonban a limpatestek tobb mint fele a jo dreg
E27 foglalattal miikédik. A hagyominyos izzok ideje viszont

lejart, helyettiik triikkos megoldasi alternativ korték kozott
valogathatunk LED, CFL, halogén — melyikt6l mit varhatunk?

FOGYASZTAS EEbrRl
LETTARTAM PIJUIESY

nagyon hatékony, hosszii élettartamu, hideg miikodésii, konnyen dimmelhets

I - inosége driga, a szinhomérsékletre figyelni kell
sok apro pontbol dsszetett fényforras, igy tipustdl fiiggden zavaro, tobbszords arnyé-
Kok keletkezhetnek, a fény irdnya és szordsa a kialakitastdl fiigg
Egy évtizede tart toretleniil a fénydiodak fiklyasmenete. Roppant hatékony technolé-
gia — dtlagosan 12 watt energidval akir 800 lumen fénydramot is elérhetiink. Napi

= Iirom ordn it égetve egy ilyen izz0 egy Kilo kenyér it fogyaszija évente. B2 az gazi
¥ és! Mindent forintos arat két-harom év alatt
behozza, és onnantdl a zsebiinkre dolgozik.
Az élettartam meghatérozisa nem ekvivalens az Edison-izzokéval, mivel a LED sz6
szerint soha nem ég ki. Ehelyett a mindsitésnél a fényaram csokkenését mérik — vagy-

is hogy iddvel mennyire halvényul el vagy valtozik a fény mindsége. A tesztek sorin
a biivds L70 pontot keresik, amikor a fényforrds az eredeti fényének a hetven szizalé-
kiira halvényul. Tehdt amikor a csomagoldson azt olvassuk, hogy egy izz6 élettartama
25 ezer éra, akkor az erre a fénydram gyengiilésre vonatkozik. Elfordulhatnak termé-
szetesen mechanikai, érintkezési problémak is. ezekre a gyrtok véltozd mértékben,
de tobbéves garancidt vallalnak. Erdemes ezt is tanulmnyozni a csomagolison.

WATTOK ES LUMENEK

Nehéz lesz a wattban mért teljesitményrol atszokni a fé 6 lumenre.
A csomagolason gyakran feltiintetik a hagyomanyos izzonak megfeleld wattértéket oztatasul, de
hosszi tavon biztosan a lumen fog gyzni, mivel ez ad pontos tajékoztatast arrol, hogy mekkora
fénymen A imitashoz hasznalhatjuk a kivetkezo segédlete

nyos iz
40 watt 450 lumen
60 watt 800 lumen
75 watt 1100 lumen
100 watt 1600 lumen

Az aktudlis fényerdt erdsen befolyasolja a limpatest, az elhelyezés és az alternativ izz6 fényének
irdnyitottsiga. Kivlt a LED-es fényforrisokndl viltozatos a fény irdnya — elfordul, hogy az elemi
diédik csak a kértc oldalin kapnak helyet, vagy az itlitsz6 burdba zdrt csben. Ezek példiul olvaso-
limpiba helyezve teljesitményiiknél halvinyabban viligitanak. Ha biztosra akarunk menni, akkor a
tbbirdny, legaldbb 330 fokos, sz6rt fényt add izzkat vélasszuk.

! Light Emitting Diode (fénvkibocsdté dioda)

STXTAVH 9-50 W
ELETTARTAM JUITIE
I szort fény, jo élettartam, hideg miikodés
késleltetett gyjtas, lassii bemelegedés, szakaszos mitkodésre és hidegre érzékeny,
nehezen dimmelhets, higanyt tartalmaz
I szinhomérséklete alapvetden hideg, mérete miatt sok lampatestben nem hasznalhaté
Ez tiint a megolddsnak, mieldtt a LED-es technologia szirnyra nem kapott, bar neve
ellenére minden, csak nem kompakt: a legidbb limpatestbol kilég vagy bele sem fér
rendesen. Eldnyei tovibbra is . kezdve a otszor
hatékonyabb energiafogyasztassal, mig hatranyait szép lassan ledolgozzik a
mérmnokok. Mir vannak dimmelhetd valtozatai, a bumszli gydjtészerkezetet sikeriilt
karcsisitani, a fénycsd altalaban spirdl formaja is sokoldalibb lettés a
szinhomérsékleten is sokat javitottak, kaphatok kifejezetten meleg fényii viltozatok.

4

Van, ami tovébbra sem az igazi. Az azonnali felkapesolishoz ugyan kozelebb
Keriiltiink néhiny tizedmésodperceel, viszont tovébbra is gond a szakaszos mitkadés:
a gyakori felle kapesolis jelentdsen megroviditi a CFL izzok életét. A hideg sem nagy
baritjuk, ezért kiltéri haszndlatra nem idedlis vilaszts a kompakt fénycsd,
minuszokban hidegen dereng, vagy fel sem kapesol. A legjobbat akkor hozhatjuk ki
belglik, ha tartés, szort megvilagitisra — példaul konyhaban, nappaliban, dolgozoban ~ haszndljuk, mig a
WC, flirdszoba, folyoso, elotér vagy a spiiz limpaiba inkibb LED izzokat csavarunk.

A kismyezetért és egészscégiikert aggodsk gyakran felvetik, hogy a CFL izz6k 3-5 mg mennyis
egészségre drtalmas higanyt Ezért a mi ¢ izz6k ése figyelmet igényel.
veszélyes hulladéknak minGsil.

TOROTT FENYCSO

A kompaki fénycsdben toredékayi higany van pldiul gy hagyominyos izmérohas képest, zzel

P
zacskaba helyezziik. Ha méd van rd, minél hamarabb adjuk le egy veszélyeshulladék-kezelonél, mint
hogy a kukaban végezze.

" Compact fluorescent lamp (kompaki fénycsd)

30-70 W

1000 6ra

meleg. hangulatos, iranyitott fény, kis méret, olcsobb ar, szakaszosan miikodtethetd,
birja a hideget

I o5 dési homérséklet, érzékeny a dimmelésre, rovid élettartam

alacsony szinhomérséklete nehezen inilhat az djabb fényforra kello
limpatest hijin vakito, dirckt fény

Nines mit szépiteni, a halogén fényforrds tulajdonképpen egy hagyominyos Edison-
226, csak a toltetében ami katalizilja, az
elégett tungstengizt, igy a mikodése valamelyest hatékonyabb, viszont a kis izz6
jobban dtforrosodik.

Esszerii kompromisszum a hagyominyos és a modem véliozatok kizott, kivilt ott,

ahol nines nagy Kitéve, vid ideig akar
kiiltérben is. Példaul egy gara ilagito. idozitett hajola
SZINHUSEG

Azt mr megtanulhattuk, hogy a szinhmérsékletre figyeljiink — minél alacsonyabb a csomagoldson
feltintetett Kelvin-¢riék, anndl melegebb fényt kapunk. A hagyoményos izz6 2700-3500 K, a nap-
fény 5500-6000 K. Van azonban még egy fontos érték, ami az olesd izzokat megkiilnbozteti a jo
izz6k161. és azokat a profi fényforrasoktGl: a CRI (color rendering index), a szinvisszaads mértéke
sizas skilin Kifejezve. Ez azt mutatja meg. hogy a spekirum szincit milyen pontosan érzékelhegik
az adott izz6 fényében. A magunkat: a ny ének ott-
honra megfelels, kilencven folstt pedig akér vagy festmények korrekt

is hasznélhatjuk az izzot. Az oles6 portékin nem taldlunk CRI szimot, nem is véletleniil —a szinvisz-
szaadis hiisége vélhetdleg pocsék.

" halogénldmpa
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